Informacja

o obiekcie handlowo - usługowym

przeznaczonym do sprzedaży
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1. Informacje ogólne:

Lokalizacja: centrum miasta, ul. Wysockiego 10 w Wałbrzychu, dojazd do budynku

 od ul. Chrobrego 


[image: image2.png]



Wielkość: pow. użytkowa 2 647 m2, pow. zabudowy - 1 300 m2, kubatura 12 800 m3 
2. Funkcjonalność:
Obiekt o funkcji handlowo – usługowej.

Konstrukcja: budynek z dwóch części zróżnicowanych wyglądem i konstrukcyjnie lecz powiązanych funkcjonalnie:
· część biurowa: trzy kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczone;

· część wystawiennicza (open space) z zapleczem: dwie kondygnacje - parter i piwnice - przyziemie, w części zaplecza parterowa przybudówka oraz trzecia kondygnacja – poddasze

Część biurowa: Na każdej kondygnacji nadziemnej pokoje pracy biurowej, pomieszczenia biurowe typu „open space”, sekretariaty, aneksy kuchenne, węzły sanitarne. Kondygnacje połączone klatką schodową. Pomieszczenia biurowe klimatyzowane. Możliwość adaptacji układu pomieszczeń – ścianki działowe z płyt kartonowo – gipsowych na lekkiej konstrukcji stalowej. 
Część wystawiennicza z zapleczem:  Na kondygnacji parteru powierzchnia typu „open space” w wymiarze 493 m2 - obecnie hala wystawiennicza oraz sala konferencyjna o pow. 110 m2 posiadająca połączenie z halą wystawienniczą poprzez dwie ściany ruchome w postaci dźwiękochłonnych, trzyelementowych drzwi uchylno – przesuwnych. Dostęp do  parteru przez dwoje dwuskrzydłowych drzwi (w tym jedne z holu głównego obiektu i drugie bezpośrednio z zewnątrz obiektu). Ponadto dostęp do parteru przez podnoszoną bramę garażową systemu „Hormann”. Ponadto na parterze tej części obiektu pokoje biurowe i węzły sanitarne. Na kondygnacji piwnic – przyziemia garaż 454 m2 na ok. 10 do 12 samochodów dostępny przez 2 podnoszone bramy garażowe systemu „Hormann”, powierzchnia magazynowa – 223 m2, kotłownia gazowa, wentylatornia i pomieszczenia zaplecza socjalno – gospodarczego. Na poddaszu pomieszczenia techniczno – gospodarcze o pow. 28 m2. Na poziomie przyziemia przybudówka o pow. użytkowej 67,79 m2 (2 pokoje biurowe + zaplecze sanitarno – socjalne) z oddzielnym wejściem z zewnątrz. Kondygnacje przyziemia, parteru i poddasza tej części obiektu skomunikowane klatką schodową a przyziemia i parteru dodatkowo dźwigiem towarowo – osobowym. 
Otoczenie obiektu: plac manewrowy od ul. Chrobrego i 2 tarasy naziemne od ul. Wysockiego i Kolejowej z nawierzchnią z kostki betonowej POLBRUK,  2 kwiatony przy budynku, obudowane płytkami granitowymi, z nasadzeniami bylin i krzewów ozdobnych, ogród skalny z nasadzeniami bylin i krzewów ozdobnych, otoczony z trzech stron murem oporowym z bloków piaskowca, częściowo z betonu, zwieńczony balustradą z rur i płaskowników stalowych.
3. Informacje techniczne:

Dachy:    część biurowa: stropodach płaski wentylowany, ocieplany - konstrukcja drewniana (krokwie oparte na ścianach nośnych i ściankach kolankowych), kryty papą, 

część wystawiennicza (open space) z zapleczem: dwuspadowy, drewniany kryty papą termozgrzewalną z ociepleniem wełną mineralną, więźba - drewniane wiązary kratowe malowane farbą ognioochronną, jeden wiązar kratowy stalowy, obudowany ognioochronną płytą G/K, naświetla o konstrukcji aluminiowo - szklanej systemu „Kawneer Europe”, w tym jeden świetlik kalenicowy i dwa poprzeczne.
Elewacje:  ściany zewnętrzne: pełne docieplane metodą lekką (styropian + masa tynkarska „Atlas Stopter”, przeszklone - termoizolacyjna fasada aluminiowo - szklana systemu „Kawneer Europe”,

otwory okienne i drzwiowe zamknięte odpowiednio oknami i drzwiami termoizolacyjnymi o konstrukcji aluminiowo - szklanej, 3 bramy garażowe podnoszone systemu „Hormann”, oraz w części zaplecza od ul. Chrobrego -  3 szt. drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych z blachy stalowej, 3 szt. drzwi zewnętrznych płytowych o konstrukcji drewnianej, 3 szt. okien termoizolacyjnych z PCV.  
Posadzki:      część biurowa: w pionie klatki schodowej (holle, biegi schodów, spoczniki i węzły sanitarne) z płytek granitowych, w pomieszczeniach biurowych betonowe z wykładzinami typu TARKETT z tworzywa sztucznego oraz dywanowymi, listwy przyścienne podłogowe z PCV do prowadzenia instalacji, częściowo bukowe.

część wystawiennicza (open space) z zapleczem: w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej, części pomieszczeń technicznych i magazynowych betonowe z wykładzinami typu TARKETT z tworzywa sztucznego, w hali wystawienniczej, węzłach sanitarnych parteru, pomieszczeniach małej gastronomii i kotłowni z płytek typu GRES, w garażu z kostki betonowej POLBRUK, w pozostałych pomieszczeniach płytki typu lastriko. Pod posadzkami hali wystawienniczej i sali konferencyjnej instalacja ogrzewania podłogowego.
Instalacje:     wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

wentylacji i oddymiania klatki schodowej

elektryczna

centralnego ogrzewania z kotłem gazowym
telekomunikacyjna

sieci komputerowej

sygnalizacji włamania i napadu

okablowanie i  system nagłośnienia oraz system prezentacji obrazów
Wnętrza:      część biurowa: wewnętrzne wykończenie ścian nośnych i ściany działowe z płyt G/K na konstrukcji z profili z blachy stalowej, malowanie farbą lateksową, stropy podwieszone z płyty G/K na ruszcie z profili z blachy stalowej i stropy typu Rockfon, parapety okienne drewniane bukowe, w węzłach sanitarnych ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, biały montaż: umywalki wiszące, miski ustępowe wiszące - compakt wbudowany, baterie jedno uchwytowe z mieszaczami, lustra klejone na glazurze, drzwi wewnętrzne: przeszklone z profili aluminiowych, płytowe w okleinie naturalnej bukowej.

część wystawiennicza z zapleczem:

wewnętrzne wykończenie ścian nośnych i ściany działowe z płyt G/K na konstrukcji z profili z blachy stalowej, część ścian tynkowana, malowanie farbą emulsyjną, częściowo stropy podwieszone z płyty G/K na ruszcie z profili z blachy stalowej, w węzłach sanitarnych ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, biały montaż: umywalki wiszące, miski ustępowe stojące, pisuary, baterie jedno uchwytowe z mieszaczami, lustra klejone na glazurze, w pomieszczeniach WC na parterze zamykane kabiny z płyt laminowanych na konstrukcji aluminiowej, drzwi wewnętrzne: przeszklone z profili aluminiowych, płytowe w okleinie naturalnej bukowej, płytowe laminowane, w klatce schodowej zaplecza i w przejściu do garażu stalowe ogniochronne samozamykające.

4
1

_1278136000.bin

